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ล ำดับ 29/29

1. วตัถุประสงค์ หน้ำที่ 29/1

1. เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ
2. เพ่ือก าหนดใหเ้ขม็อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด

2. รูปภำพตัวอย่ำง พร้อมอธิบำยวธีิกำรและขั้นตอนด ำเนินกำร
ล าดบั มำตรฐำนกำรจัดเกบ็ มำตรฐำนควำมสะอำด

1 1. ติดตั้งในจุดท่ีเหมาะสม กบั ลกัษณะการใชง้าน 1.หนา้ปัดตอ้งสะอาด สามารถมองเห็นระดบัแรงดนัภายในเกจ
2.ระดบัแรงดนัอยูใ่นยา่นสีเขียว ในระดบัปกติ 2.หนา้ปัดไม่ช ารุด หรือแตก 2. ป้ายบง่ช้ีลกัษณะของสีการใชง้าน
3. ความดนัน ้าอยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนด

ระดบัแรงดนัสูง หรือ ต  ่าเกินไป

ระดบัแรงดนัอยูใ่นระดบัเฝ้าระวงั ตรวจสอบ

อยูใ่นระดบัปกติ

ผูน้ าเสนอ ผูก้ลัน่กรอง ผูอ้นุมติั

มำตรฐำนอุปกรณ์

1.เกจวดัแรงดนั

                                                         มำตรฐำนกลำง 7ส
ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC นครสวรรค์

 เร่ือง มำตรฐำนกำรติดตั้ง ค่ำวัดแรงดนั 
มำตรฐำน 7ส  ถูกต้อง ถูกใจ  ใช้ง่ำย  หำยรู้ ดูงำมตำ ประเภทมำตรฐำน :                             มำตรฐำนส ำนักงำน                             มำตรฐำนพื้นที่                               √         มำตรฐำนควำมปลอดภยั

 เร่ือง มำตรฐำนกำรติดตั้ง ค่ำวดัแรงดัน 


